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20. SELECTION DE LA CCT

Jusqu’à présent la CCT de la source Led n’était pas prise en compte. Maintenant à partir du firmware V3.0 
c’est le cas, votre appareil sera automatiquement reconnu comme source CW ou WW.  

Les appareils livrés avec un firmware inférieur à V3.0 n’ont pas de CCT attitré. 
Après avoir fait la mise à jour en V3.0 il est fortement recommandé de spécifier la CCT de votre appareil. 
Pour cela il vous faudra rester sur la Page Web que vous avez utilisé pour la mise à jour. 

Dans la partie Source de l’onglet HOME la CCT de votre appareil est indiqué. 

• Si ʺunknownʺ veuillez sélectionner la CCT de votre appareil en cliquant sur les icones  ou 
puis sur la flèche       .

• Le changement du type de source change le Model_ID qui est utilisé dans les librairies pour
reconnaître les appareils automatiquement et faire éventuellement un Auto-Patch.

• Si par la suite la CCT de la source vient à être changée ou en cas d’erreur de manipulation il sera
toujours possible de changer le type de source dans le mode Expert qui est protégé par un mot de
passe.

Après la mise à jour de votre appareil avec le firmware V3.0 nous vous recommandons vivement de 
mettre à jour le type de source (CCT) soit CW (Blanc Froid) ou WW (Blanc Chaud) en suivant la
procédure décrite au Chapitre ci-dessous : 20. SELECTION DE LA CCT.   
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