Apres la mise a jour de votre appareil avec le firmware V3.0 nous vous recommandons vivement de
mettre a jour le type de source (CCT) soit CW (Blanc Froid) ou WW (Blanc Chaud) en suivant la

procédure décrite au Chapitre ci-dessous : 20. SELECTION DE LA CCT. -

20. SELECTION DE LA CCT

Jusqu’a présent la CCT de la source Led n’était pas prise en compte. Maintenant a partir du firmware V3.0
c’est le cas, votre appareil sera automatiquement reconnu comme source CW ou WW.

Les appareils livrés avec un firmware inférieur a V3.0 n’ont pas de CCT attitré.
Apres avoir fait la mise a jour en V3.0 il est fortement recommandé de spécifier la CCT de votre appareil.
Pour cela il vous faudra rester sur la Page Web que vous avez utilisé pour la mise a jour.

Dans la partie de I'onglet HOME la CCT de votre appareil est indiqué.
e Si"unknown” veuillez sélectionner la CCT de votre appareil en cliquant sur les icones [Ell ou [l
puis sur la fleche EX.

ROBERT JULIAT

DATA MODE SETUP

unknowr

e Le changement du type de source change le Model_ID qui est utilisé dans les librairies pour
reconnaitre les appareils automatiquement et faire éventuellement un Auto-Patch.

e Sipar la suite la CCT de la source vient a étre changée ou en cas d’erreur de manipulation il sera
toujours possible de changer le type de source dans le mode Expert qui est protégé par un mot de
passe.
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5 Controles et parameétres

5.1 Interface web

5.1.1 Contréle

Connection
Ethernet

Le projecteur doit étre connecté a un réseau compatible ou directement relié a un ordinateur avec cable ethernet.

5.1.2 Adresse IP par défaut ﬁ i
‘ 10 e E
I T
Eﬂﬂjjﬂ [ e o ] j}g
° ©© @0
@3%%@) ®
Par défaut : . ‘
4\ §
DHCP = OFF [T =t
Adresse = 2. XXX.XXX.XXX = = ‘

Masque = 255.0.0.0

=) Sj|'adresse IP est inconnue (a cause d’'une modification antérieure), une réinitialisation usine (dite hard reset)
doit étre effectuée (Cf. 6.5 Réglage usine par défaut).

5.1.3 IPréseau de l'ordinateur

L’'ordinateur doit se trouver sur le méme réseau que le projecteur Sully.
Se référer a I'assistance de votre systéme d’exploitation pour modifier les paramétres IPV4 :
+ Microsoft Windows:
https://support.microsoft.com/fr-fr/windows/modifier-les-param%C3%A8tres-tcp-ip-bd0a07af-15f5-cd6a-363f-ca2b6f391ace
« MAC OS: https://support.apple.com/fr-fr/guide/mac-help/mchlp2718/10.15/mac/10.15

1 - ADRESSE = 2. XXX.XXX.YYY with YYY = XXX
Ne pas utiliser la méme adresse IP que le projecteur Sully
2 - MASQUE = 255.0.0.0

5.1.4 Connexion a l'interface web

1 - Ouvrir un navigateur web (Microsoft Edge, Firefox, Apple Safari...)
2 - Entrer I'adresse URL du projecteur Sully : http://2. XXX XXX.XXX
3 -Tous les parametres peuvent maintenant étre modifiés

ROBERT JULIAT ROBERT JULIAT
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6.3 Protection thermique

En cas de surchauffe, I'intensité lumineuse sera réduite par le systéme.

Les informations indiquant la diminution de puissance et les valeurs de température sont accessibles en

utilisant un appareil compatible protocole RDM.

6.4 Mise a jour Firmware

NOoOubhw

. Allumer le projecteur

. Connecter le projecteur au réseau a partir d'un ordinateur

. Ouvrir un navigateur web (Internet Explorer, Firefox, Chrome...)
. Saisir I'adresse URL pour se connecter a l'interface web (Cf. 5.1)
. Téléchargez votre fichier de firmware (.upd2)

. Firmware disponible en ligne via le lien www.robertjuliat.fr/Decoupes/SULLY_650SX
. Télécharger et décompresser le fichier

Il'y a 4 fichiers:

- Firmware (format .upd2)
- Historique du firmware [ ROBERT JULIAT
- Procédure de mise a jour

- Manuel utilisateur a partir du firmware V3.0

dans la "Update firmware" et cliquez ensuite sur 'Submit firmware"

6.5 Réglage usine par défaut

6.5.1 Modes T
Mode Description

Restart Réinitialisation du logiciel — Tous les paramétres utilisateur sont conservés

Factory defaults | Réglage de tous les parametres utilisateur sur valeurs usine par défaut

6.5.2 Contrdle

Réglage sur valeurs réglage usine par défaut / Réglage sur valeurs réglage usine par défaut /
Réinitialisation via interface web (page Home) Réinitialisation via protocole RDM

Appareil
compatible
RDM

=) Sil'adresse IP est inconnue (a cause d’'une modification antérieure), I'adresse IP peut étre lue a partir du

protocole RDM ou bien une réinitialisation (dite hard reset) doit étre effectuée:

voyants lumineux soient vert.

réglage.

Tout en maintenant le bouton reset enfoncé
avec la pointe d’'un trombone, brancher le
projecteur sur I'alimentation et continuer de
maintenir le bouton reset jusqu’a ce que les 3

Le systéme est alors prét pour les phases de
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