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Yamazaki
タイプライターテキスト
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2.2 EAXRBEBNASNILDORI

BifiI:
-tk = A—k)L(m)Z!) A—k)L(mm)
-EE =¥0%55Lke)
-BBE =TT (A)
-EBE =1RJLMV)
- Bl =~JLY(Hz)
-RE ={EK(°C)
i
1. MOD.: ETIL
14 15 16 17 2. VERS.:/\—23>
3. U: EREBEAAWV)
) : @ [li] [¢Y B 4. 1 EREFRA)
] gvant utilisafion op et maintenance par. professionne 5. P HEEBEAW)
oD 1 2 ‘N o 6. IP:IPIREEFER
3 Z [(10 7. t°a:E:s—'<%J§qu:'1f§(:C)
s A " 8. tc: mENELEECC)
AN @ 9. B=(kg)
7 8 ¥ e e
. . 10. £/ EEFRREAE(m)
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BIRE:
CW=29—)LiRT A+
WW = 74— LT+
NDW = Za—rJ)LTASA 7RI Ak
12. VU7 ILES
13. ASABIEDOBRIEIZHELTTEL
14, REREISRT
15. [FLDIZTZaT7ILESFHRAH TS
16. CEX—%
17.WEEEfE S DE AKX R~Y—7

2.3 BEE7Z IS

4

BE i
1 | CALO3 CEE7/7184 7 ANImFAFEEBIRT—TIL(E—D0y/ MEHk)
2 |CALO4 UL/CSAERT—T LA o3 —&L . LKL
3 | SGUX AZN—HYIAY A ZXTRRILE —( A2V AR TARXMTFR)
4 |15750 ARBNDGEVRILT —FET AR
5 |PF1114 @165 mm ARJL T4 JLA—RILF —
6 |M165TP 6Ty TINKNT—FoPv—
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2.4 7oEYI(HTIar)

BE B30
1 |vD120 120x 120 mm ZAX AT R
2 | GT800 FSARYRRARGT800 - SWL: 40 kg &£ 1550 mm
3 | GT1000 FSARYRRAUEGT1000 - SWL: 40 kg £ 1550 mm
4 | Kit TELRAD Followspot sight with riser

5 | W-DMX/ZF2

W-DMX DAL ADMX7 > TF

EZE50mm /NATRARATIAA—RRYLI IV

6 | 14000 SWL: 100 kg
7 | FC1124/5 IILEZaAV NG —XEREBRATISA M —A
8 | W/GT800 GT800/1000 RA KA —ILGEE+E V)
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g <4Vl AV

3.7 {8k

3.1.2 s=x/BPREE B

3.1.3 EFHEE

RIKEE:
5°C
41°F

(A
T'—:"
!
U
0,55m
1.9ft
BERE
40°C
104°F

IP20- ERERAICES

3.1.4 EHE

< E=:20Kg (44,1 lbs).
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3.1.5 XA KDYV T

AFATEEX AR GT800 & GT1000
HMEZUD1I—F—T 1T IILETIHERTAN,

¥V MAX
40kg / 88lbs

3.2 EIREEIZR
3.2.1 LEDY&J®

LEDISJRDO R M Izt i=V . 5| o8Eo7=U LZELNT TS0,
JP-19 6.1.4 LEDFVFIZBEALT ZZSHELTT=LY,

322 IND—HTS5AH

NI)—HT54
B AiR% AR aARYR—
1,4A /350 W @ 230V Neutrik powerCON TRUE1
90 —> 264V 47-63 Hz 2,5A/350W @ 120V AAB
3A/350We@ 100V ref. NAC3PX (max. 20A)

cCDERORBREISRIEIITY , COBBABBICEIT—RICEWTTSUY,
- ACERICEEEHKLTTIL, ALBOERICFIERLLZVLTTIL,

- EREERHHEE

c —BDTL—H—IZDFHZK101=vk (230V) /5 1=y (110V)

=X
10 1 =wk (230V)
&5 3=k (110V)
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ERT—J L

ERT—IIL aRY3— AMUEBRISY
NN Live: Brown
ARAFT—F .
e Neutrik® CEE7/7 3G1.5 3m Neutral: Blue
A HO7RNF 9.8 ft
powerCON Ground: Yellow/Green
. TRUE1 14AWG 15m Live: Black
ﬁg NAC3FX - SJTYPE ion Neutral: White
(UL/CSA) ’ Ground: Green
| INLET OUTLET |
POWER IN =9
/M | NAC3PX

POWER OUT]

" _NACIMX-W or NKPM

(Fug connechos)

BEROANA

JP-7-


Yamazaki
タイプライターテキスト
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タイプライターテキスト

Yamazaki
タイプライターテキスト
ケーブル長

Yamazaki
タイプライターテキスト

Yamazaki
タイプライターテキスト

Yamazaki
タイプライターテキスト
配線

Yamazaki
タイプライターテキスト
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タイプライターテキスト

Yamazaki
タイプライターテキスト

Yamazaki
タイプライターテキスト
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タイプライターテキスト
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タイプライターテキスト
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タイプライターテキスト
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323 T—4
745
Jokai AHhaxv4a— H ARy 2—
USITT DMX 512-A XLR 5-pin XLR 5-pin
DATAIARIZ—
PIN # DMX EE 0]
1 o—ILK FyvTHE—ILR — l
— ._"‘-{\\!.\x_‘ a5 '\-\\
2 DMX (=) E—VART =T LDE—AH I 58— ;’/ RO ? [l ]
|I 1r ¢ -\.:l | ::' o] L |
3 DMX (+) BoVARMRT =TI VOB o~ "\_\":},:____,..j//{,-_f':\f\.‘}l._-x/;{'.\
4 TMEH BoVARARTr—T L OE—a o H— -'k ) e
5 MER EoYARMRT r—T L OEZaLE o5 peouT PN

NEE2—=FIL TSI

DMX OUTaORIZ— ETXLRORIZ—MNEHEINGEWNISGE . 120 DEA—=FHILTSI A EF)
BIZAHDZGAVET BRI YR ZIAME DR —SFILTSTEIEHIT DI EIIHYEE A

DAL ADMXA T3>

. JOk3)L: Wireless Solutiontt & W-DMX™

« FSURIVA—DERAEZDM

SEHIZDUNTIkhttp://

www.wirelessdmx.comlZTOEMD 1 —H—< =27 )LESBLTTLY,
o« TUTFHIFIN U AZVA—BINSITHZYRZADNEIZHAELTTS

LY,

« B3Iz DWWTIES. 1.2 2SBLTTEL,
. DAL ADMX{EFHEFEDMX INT—425—T LEEHLEVTT S

LYo

DMX E—F:

- -

<

—E BN TA VL X TDMXIESE=ZIE. TTAMASDMXS—T )L T
RSN TSI T R TOEHIZT—ZHEIESNET .

JP — 8 —
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4 BEAE

4.1 FBE
4.1.1 FEEH
L~JL

4.1.2 avka—)L
DMX512-A 7O +,I)LTHDY) E—MNEHE BlERY VI TOO—hILIRE

DMX512-A

[:] DMX Console

HATrTAALLL

HTP E=—F (Highest Takes Precedence):
DMX512M5DIEEEA—HILIRIED S FUSWWADEIZSTEREINRESNET

Focus E—F: DMX SETUP &EFRRENTLNDR A /N[
Exit7RAZZH9 — 15, 100% TH AZELET
Exit/RA2Z2EIf9 — HAH0IZ/mYFES

4.1.3 /NSA—51—

LY'1)a—3>(MODE):

F—FK LJya—vay
8 bits 255 AFw 7 - 1 DMX Fr> 3 )L{EH
16 bits 65 535 XTwT - 2 DMX F¥> R JL{EA

#—7 (LIGHT CURVE): Linear / Square

— L'"-“:.ar

m—bguare

Light autput [%)

o riv] 40 &0 B0 100
Control [36)

JP — 10 —



AL—2 2% (SMOOTHING) :

£—R AL—DUY
Slow LNV DB MEEIL - 1000WT45 A ME L
Fast 2L AL D RRAZEE - 600WT4 T A MBS
Without EY - FREUYEZ

T 434 F—K (FLICKER MODE):

TR Rt

PWM TS24 (S L ANRZEHA) - BLRE : 23.8kHz

PWM . R
— IEMETAIVT hAalEE

T RAHA—E—K (MASTER CONTROL):
BRIMSEZ DITIARDREICHIPRZEMNTZIHE . 3DB DDMXFroRILIIREZ—a  A—)L 1%
FALET . COFYoRIILEFERALT. A9 —DIED LERERETHENTEET , COHEREIC
KUY EHTHRDOBELZILDRZAIVTEELERY ., TERDFARL—2—DRED LR - FREH|
BRI HENTEET . DMXESHAREEINTNSEEDAZDHEEILIAENELYET,

— n—hi I
8/16 bits TRE—
0 — 100% 100% 0% 0 — 100%
0 — 100% 50% 0% 0 — 50%
0% 100% 0 — 100% 0 — 100%
0% 50% 0 — 100% 0 — 50%
90% 100% 0 — 100% 50 — 100%
30% 80% 0 — 100% 30 — 80%

— YE—N/O—AHILTOAVIO—)LERBIERALEREOEEVELLSIE—RTT

JP — 11 —



42 E—ALADHE

4.2.1 #uBH

50% 3%
E AE RINAE BRAE
E—LH 10.6° 15.5°
1166
J4—ILRA 11° 22.1°
4.2.2 RIEFGE

4.3 X kOR

4.3.1 HEBE

0%

TA—HR  RX—L

RS

O

100%

»

JP — 12 —

>



4.3.2 4T{kDa> ~Oa—JL

DMX512-A ZFOraJLIZ&L DY) E—MEHE

4.4 /\>/FILF

4.4.1 G EZhFEFH

DMX512—-A

[ ] omxconsole

N

Bk BB
AV 0 —> 360°
FILk

EAMEFILE=0—>35°
TARFILE=0—>65°

4.4.2 IRIEFE

JP — 13 —



45 F1UJX

4.5.1 AIEEEFH

0% 100%
4.5.2 IR1EFE
46 I
46.1 (EFATEEHT1TX
"84T REVE—RTR - A X
100 mm
« AZJL
Tk cHSX
- JAOXMHSX
SYX—FRIJLFEE (mm)
Y+ AE JP - 9R— 332 S BLTTFSL
4.7 H>5—Tr)LZ—
« MYMITOBIE, BAICEMN>TEAELALDESIICLTTSLY,
4.7.1 (EFBIEEH 11X
/LT h5—T4)L5—
165 mm
Y+ AE JP - 9R—2 333 S BLTTSLY,

JP — 14 —



5 DMX a>kkA—JL

51 o> kr,a—JL;R—F
511 T4 XL 1> ~O—)L

exit select

/N/N/N/Jf

® @ ® @ & ®

Function

BRTARATLA

BEDAZ21—/R—UMBHRS
AZa—QRYEO—=)L/ERSA TSI HIEZRST
A=a—QRYO—)L/BRSA TWSEIEZE T
BIRENTWAAZ1—ZR</RET S

RATLDIRERTALEDS VS

N | o oW N —=

512 AX=—a—&/ NS X—41
EEEANDE, VMR EEEARTINET:

PE @
Name ZEP 300 — LED FIXTURE
ZEP 300
/, [E/] LED FIXTURE [E/] / DMX SETUP DMXty b7y &
tﬂ‘& HEB (Level 1)
Level 1 - DMX+t2y b7 7#88E - Highest Takes Precedence (HTP) E—F DMX SETUP DMXAzy FT‘)j:E_ e
[OMXSETOP s @) CHANNEL(OR)  DMXTF o /L5
A VALUE (Val) DMX®D1E : LN JL(%)FT
AR ORIGIN @ ERESNTLBEOEEEELES .
% d: DMX | I: Local | f: Focus | m: Master
Level 2 - DMXEYFPYF(PELR1HR) DMX SETUP - ZFL A t&#R(Level 2)
B3 DMX SETUP - ADDRESS DMX7 FL R IE$
| &; ADDRESS : XXX
R DMX SETUP - 7FLREE (Level 3)
u* Level 3 - DMXtvh 7Y F(FFLRBRE) _
ADDRESS DMX7RKL R(1~508D M C/RETEEY)
DMX SETUP -
-+ ADDRESS : XXX
B3 —e — —
_ SELECTRA>ZEFILT - — —_ N
& §+ SELeoTms DMX SETUP - T—#RT—4 A&« R(Level 2)
Level 2 - DMXEYFPYH(F—HRTF—HRRTR) .
DMX DATA DMXFT —&2ZEFEK R
DMX SETUP
-4+ -> DMX DATA
— DMX DATA - FAbkaJL 5k R(Level 3)
=R Level 3 - DMXF—57BRL DMXZ O k=1L R FT—5 X(DMX/NONE/
U;;, DMX DATA PROTOCOL ERRORD WL\ FhhMEREINET)
Protocol : XXXXX
=3
1
RKAR—C A~
L —> RAN—AN —>
- RIEE : M R T — 2 RX(IP-16R—0)

1 IREE (- E S
MR A2 < JpP - 15 —



Level 1 - DMXtEvh 7y THkE

Level 2 - DMXtYr 7Y (FRL R 1H4R)
: Level 3 - DMXF—4&FO kL

A

Level 3 - Dimmer(/—<3 JLE—R)D{E

-4+ Dimmer Coars DMX@ XXX
Value: XX%- (yyy)
. - @ i Level 3 — Dimmer(Z7 4 E—R)DIE
=3 _ _
Dimmer Fine DMX@ XXX
__¢ﬂ__ Value: XX%- (yyy)
B3
< — Level 3 - QAR D#E(16E vM+ARAR)
Strobe DMX@ XXX
Value: XX%- (yyy)
B @ + Level 3 - ¥ RA2—
-+ Master DMX@ xx
v/ Value: XX%- (yyy)
Level 2 - DMXt2y+ 77 -7 4L ADMX#H#E
DMX SETUP
-> WIRELESS DMX
IR
U, Level 3 - 7L RDMXYIYE L
=3 WIRELESS DMX
) XXXXXXXXXXXXXX
-+ SELECTRZE#LT
EELET
Level 1 - i#ffob7vT
[FIXTURE SETUP j
MR
B Level2- rbuk TPy - FrSUSE—FREET
FIXTURE SETUP
-> MODE:16 bits+strobe
=R Level 3 - WHtVrFYT - FAEVTE—FER
-+ FIXTURE SETUP
-> MODE:16 bits+strobe
— SELECT/R&>Z#LT
O+ mmiss
=3
| C;j ] Level 2 - if$#tvb7vT - SAMh—THRERTF
FIXTURE SETUP
->LIGHT CURVE: Linear
ﬂ'z:. Level 3 - Wt tyr7vF - SAFA—T IR
FIXTURE SETUP
-+ -+ ->LIGHT CURVE: |[Linear
- @ +
SELECT/R& &L T
mELET

— N—D~ ——>

Ly RIEIE : M X T — 2 R(IP-4RX—)

JP-16 -

DIMMER COARS Dimmer(/—<JLE—R)D{E : 7KL X E#R
(8bits &16bits)
Dimmer(/—<JLE—R)DIE: LR )JL(%FR
VALUE SRR JL(1038E 35K R)
DIMMER FINE Dimmer(Z7 A E—R)D{E: 7KL R
(16bits) 1
Dimmer(Z7 A E—R)DE: L)L (%
VALUE RO NJL10HEE TR IR
STROBE (16bits) R +ORDIE : 7L R1EER
ZLORDE : L RIL(%FRI&L R
VALUE JL(103£3K 3R 5R)
MASTER < RE—I1EER : DMXF7FL RIE$HK. L)L

(%FR &L )L (10K R T

DMX SETUP - 71 L ADMXEEE (Level 2)

WIRELESS

J AL ADMX H5R

DMX WIRELESS 744’ L ADMX{E#R (Level 3)

VALUE

DMXJ A VL XYPYUEZ :
B sh/#E3h

WHEvh 7y (Level 1)

MODE (Level 2)

MODE (Level 3)

LIGHT CURVE
(Level 2)

LIGHT CURVE
(Level 3)

WM DTS E—RIRERT

FTAE2 T E—FREIR : 8bits |
16bits | 16bits+Strobe |
Master

SALH—TIKERTR

TASITRDSARH—T5EIR :

Square | Linear




Level 1 - #ifttzv 7y

Level 2 - @2V h7vT - SAFh—TREERT
Level 2 - i#ff Vb 7VT - RA—UU T E—FRBRT
FIXTURE SETUP
-> SMOOTHING: Fast

IR

Level 3 - WHtIrTYT - RL—UV T b5 PavE—F

-+ FIXTURE SETUP
->SMOOTHING: [Fast

_ ﬁ + SELECT/R4>Z#LT
EELES

Level 2 - ifi#ttyb7vF - o—hiLavio—ILRBRT

FIXTURE SETUP
->LOCAL VALUE : XXX%
Eg; Level 3 - Wi#tybPy7 - A—HiLavba-LOBIEEE
FIXTURE SETUP
->LOCAL VALUE : [1007%
_@+
_@+ SELECTR#:
ReEwEI|LT
EELET

Level 2 - @M Y7y - ZRAHORERBET

FIXTURE SETUP
-> MAXIMUM : XXX%
ﬁrj’; Level 3 - HiHtyh 7y - BAH HRERE
FIXTURE SETUP
-> MAXIMUM : JOI8iel%
-0+ — {4 SELEOTRELEmLT
FEELET

Level 2 - ittty 7v7 - BERA THRERBRR(TARTILA/39551F)

FIXTURE SETUP
v ->AUTO-0FF : ON
Eg; Level 3 - BiFHeoh7y7 - ERIATHIEER
FIXTURE SETUP
->AUTO-0OFF :|[ON
_@ + SELECT/R&Z>ZEH#LT
FEELET

Level 1 - WIHRAT—8X

FIXTURE STATUS j

EBIR
s, Level 2 - M AT—8 R~ LEDHIV5—
LED COUNTER
XXXXXXX.Xh
_ﬁ+

Level 2 - HRT—HR - IRT—HTSLRTF—HR

POWER SUPPLY aaa
Vi:ixxx Vd:xxx Vc:xxXx

_$+

HR—D~ >

- RIEIE : AUy hUP — 18R —2)

JP-17 -

SMOOTHING o T

(Level 2) AL—2 2T E—FIREERR

SMOOTHING RL—D TS aE—RER

(Level 3) Without | Fast | Slow

LOCAL VALUE . _

(Level 2) B—AjLazha—)LIRAERTR

LOCAL VALUE

(Level 3) O—A)LarkO—)LDEIEZEE -
0/HY5100%

MAXIMUM e

(Level 2) =ANH DB EIRERT

MAXIMUM B RS HE S BB EE R A -
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1 Instructions d’utilisation

CONSIGNES GENERALES

1. Impropre a l'usage domestique.

2. Matériel professionnel : intervention par technicien qualifié uniquement.

3. Outre les consignes d'utilisation figurant dans la présente notice, vous devrez respecter les prescriptions générales de
sécurité et de prévention des accidents édictées par le [égislateur.

4. L'appareil auquel est attachée cette notice rentre dans la section 17 - Luminaires pour éclairage de scénes de théatre, des
studios de télévision, de cinéma et de photographie des normes NF EN 60598-1, NF EN 60598-2-17, NF EN 61000-3-2 Classe C
et NF EN 61000-3-3 Classe C.

5. Ces appareils sont considérés IP20 et réservés a une utilisation intérieure.

PROJECTEUR

6. Veiller a ce que le projecteur soit monté avec un support approprié.

7. Les écrans de protection ou les lentilles doivent étre remplacés s'ils sont visiblement endommagés au point que leur
efficacité en soit diminuée, par exemple par des félures ou des rayures profondes.

8. En position suspendue (crochet, boulon...), I'appareil doit obligatoirement étre assuré par une suspension auxiliaire
(élingue, chaine...) convenablement dimensionnée et ancrée a l'arriére de I'appareil.

9. Laliaison devra étre effectuée au plus court, au besoin avec plusieurs tours si la longueur de I'élingue ou de la chaine le
nécessite.

10. Les accessoires amovibles (changeur de couleurs...) doivent également étre assurés par une élingue de taille appropriée,
ancrée a l'avant de I'appareil.

11. Tenir compte de leur poids pour la charge d'accrochage.

12. Ne pas ouvrir I'appareil sous tension.

13. Source LED et supports chauds. Attendre que I'appareil soit froid avant toute intervention.

14. Ne pas modifier la sécurité.

15. Resserrer réguliérement les connexions et contréler I'état des cables. Si le cable est détérioré, le remplacer par un cable
identique.

16. Utiliser 'appareillage d’alimentation approprié.

VENTILATION

17. Ne pas placer le projecteur a proximité de matiere inflammable.

18. Ne pas utiliser a I'extérieur. Ne pas couvrir.

19. Pour éviter toute surchauffe de I'appareil, ne jamais boucher les passages d‘air.

20. Sil'appareil comporte un ou plusieurs ventilateurs, vérifier qu’ils fonctionnent bien. Si un dysfonctionnement apparait a ce
niveau, éteindre immédiatement le projecteur et effectuer les contréles nécessaires.

NETTOYAGE

21. Ne pas toucher la source LED.

22. Nettoyer les lentilles avec de l'alcool.
23. Dépoussiérer régulierement les filtres.

ALIMENTATION

24, lsoler électriquement avant toute intervention.

25. Raccordement direct secteur. Ne pas raccorder sur une sortie "électronique" (gradateur, relais statique...)
26. Ne pas utiliser a l'extérieur, ne pas couvrir.

27. Controéler la tension secteur.
REMARQUE

Appareils réalisés en conformité avec les directives européennes de normalisation appliquées au matériel d’éclairage
professionnel. Toute modification du produit dégage la responsabilité du constructeur.

-FR 1 -
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Présentation

2.1 Fonctions

Fonctions
1. Plaque d'identification 12. Poignée verrouillage de la fourche
2. Connecteurs DATA (entrée et sortie) 13. Fenétre : glissiéres pour support gobo et/ou iris
3. Connecteurs d'alimentation (entrée et sortie) | 14. Boutton d'obturateur (dimmer)
4. Thermal breaker 15. Changeur de couleurs
5. Interrupteur mise sous tension 16. Réglage focus
6. Boutons de paramétrage 17. Acces zoom
7. Antenne DMX sans fil (option) 18. Réglage zoom
8. Poignée 19. Ecran de contréle
9. Points d'élingage
10. Fourche
11. Index de tilt
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2.2 Plaque d’identification

Unités utilisées :

- Dimensions =métre (m) millimétre (mm).
- Poids = kilogramme (kg).

- Intensité =Ampére (A)

- Tension =Volt (V).

- Fréquence = Hertz (Hz).

- Température =degré Celsius (°C)

Description

SERIE/
SERIAL

© No U~ WwWN =

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

MOD. : modéle de I'appareil

VERS. : Version de I'appareil

U : Tension nominale (V)

| : Intensité nominale (A)

P : Puissance maximum (W)

IP : Indice de protection international

t°a: Température maximale ambiante (°C)

t°c : Température maximale extérieure de la
carrosserie(°C)

9. Net weight (kg)
0. Distance minimale d'une matiere inflammable

par rapport a l'appareil (m)

Version température de l'appareil :
CW = Blanc Froid - WW = Blanc Chaud
Numéro de série

Replace broken glass

Produit de classe 1

Lire le manuel

Conformité européenne

Marquage directive DEEE

2.3 Accessoires inclus

&

Référence Description
1 CALO3 Cordon d’alimentation avec fiche CEE 7/7 (version standard)
2 | CALO4 Cordon d’alimentation UL/CSA sans fiche (version nord-américaine)
3 SGUX Porte-gobo universel taille "A" (métal, verre ou dépoli)
4 |1S750 Support iris complet
5 |PF1114 Porte-filtre métal diam. 165 mm
6 | M165TP Changeur de couleurs a tirette
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2.4 Accessoires optionnels

Référence Description
1 VD120 120 x 120 mm verre déploi
2 | GT800 Trépied GT800 - CMU: 40 kg hauteur max.: 1550 mm
3 | GT1000 Trépied GT1000 - CMU: 40 kg hauteur max.: 1550 mm
4 | Kit TELRAD Viseur de poursuite TELRAD avec extension

5 | W-DMX/ZF2

Antenne W-DMX san-fils DMX

Support poursuite pour structure @ 50 mm (suspension ou appui) -

6 | T4000 CMU =100 Kg
7 | FC1124/S Flight-case pour poursuites ultra compact
8 | W/GT800 Ensemble 3 rouls pour pieds GT800/1000
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3 Installation
3.1 Mécanique

3.1.1 Positions d’utilisation

—

3.1.2 Distance minimale entre I'appareil et une matiére inflammable

.'-.o o | 0,55m
' i i 1.9ft

f

3.1.3 Conditions d’utilisation

Minimum : Maximum :
5°C 40°C
41°F 104°F

Indice de Protection international:
IP20 - Utilisation intérieure uniquement

3.1.4 Levage
« Poids net: 20 Kg (44,1 lbs). ..

o
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3.1.5 Mise sur pied

« Pieds compatibles : GT800 & GT1000. 0 |

Veuillez vous reporter au manuel pieds pour plus d'information.

WV MAX
40kg / 88lbs

3.2 Electrique

3.2.1 Source LED
Ne jamais toucher la surface de la source LED.
Cf. FR-19, 6.1.4 Procédure de nettoyage de la source LED si nécessaire.

3.2.2 Alimentation

Puissance
Tension Fréquence Puissance d’entrée Connecteurs
1,4A /350 W @ 230V Neutrik powerCON TRUET1
90 ---->264 V 47-63 Hz 2,5A/350W @ 120V Entrée:
3A/350W @100V réf. NAC3PX (max. 20A)

- Matériel de classe 1. Mise a la terre obligatoire.

« Doit étre raccordé a une alimentation AC. Ne pas raccorder a une source graduable.
@ - Reconnaissance automatique de tension.

« Sur le méme disjoncteur, maximum: 10 unités (230V) / 5 unités (110V)

Branchement en série :

Maximum :
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Cordon d’alimentation

Connecteur

Fiche

Cordon projecteur d'alimentation Cable Longueur Cablage
Version 3m Phase: marron
standard Neutrik® CEE7/7 FJUC000112 0.8 ft . NeL'JFre: bl/eu
powerCON erre: jaune/vert

Version nord- TRUET 1.5m Phase: noir

Aricai NAC3FX - FJUC000113 ’ Neutre: blanc
américaine 4.9ft
Terre : vert

POVVER IN]

POWER OUT]

" _NACIMX-W or NKPM

[Plug comnecion)

Mise sous tension
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3.2.3 Data
DATA
Protocole Connecteur d’entrée Connecteur de sortie
USITT DMX 512-A XLR 5-pin XLR 5-pin
DATA connecteurs
PIN # DMX Description
1 Masse Tresse métallique - 17 = l
o 7O
2 DMX (-) Ter conducteur de la paire torsadée 1 f-- A ? [y ]
[k Y| :I"' =

3 DMX (+ 2e conducteur de la paire torsadée 1 ALY AN il

W " NN
4 Non utilisé 1er conducteur de la paire torsadée 2 '-’I: Fpont e e
5 Non utilisé 2e conducteur de la paire torsadée 2 DMX ENTREE  DMX SORTIE

Bouchon de terminaison incorporé:

Si aucun connecteur XLR n’est mécaniquement détecté sur la sortie DMX OUT, un bouchon de terminaison

(120Q) est automatiquement activé. Il n'est donc pas necessaire d’ajouter un bouchon de terminaison sur

le dernier appareil.

Option DMX sans fil

Protocole: Wireless Solution W-DMX™
Se référer au manuel d’utilisation du fabricant pour les

préconisations générales et 'utilisation de I'émetteur :

http://www.wirelessdmx.com

L'antenne doit étre si possible visible depuis I'émetteur

Cf. 5.1.2 pour activation

Ne pas raccorder de cable data DMX IN si utilisation DMX sans fil

DMX mode:

Le premier appareil recoit le DMX via le réseau sans fil puis les autres

appareils sont réliés au premier a I'aide de cable data DMX.

Maximum :
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3.3 Accessoires

3.3.1 lIris N 0

8 | i)

| pepgay: B
[I: e T
) Ly
l_ 1]
e
| E (=]
o
® @
© b |

°Q._° ' . DImensions, Cf. FR - 14

Filtre gélatine Clips (Parisien)
Dimensions, Cf. FR- 14 (3 piéces pour chaque support filtre)
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4 Opération
4.1 Intensité lumineuse

4.1.1 Etendue
- Gradation

- @I

4.1.2 Contréle
A distance via le protocole DMX512-A Localement via bouton

DDHDDH
i
DMX512-A

[:] DMX Console

I

\ 4

Gestion des commandes en mode HTP :
Les deux valeurs d’entrée sont comparées, la valeur la plus élevée est retenue

Focus mode: en mode écran d’accueil DMX SETUP
Appui sur — Allumage du projecteur a 100% pendant 1 minute
Second appui sur Exit — extinction du projecteur

En mode locale — via bouton

4.1.3 Paraméeétres

Résolution (MODE):

Mode Résolution
8 bits 255 pas - 1 DMX canal
16 bits 65 535 pas — 2 DMX canaux

Curve (LIGHT CURVE): Linéaire (linear) / Carrée (square)

— L'"-“:.ar

Sguare

Light autput [%)

o riv] 40 &0 B0 100
Control [36)
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Lissage (SMOOTHING) :

Mode Lissage

Slow Transitions lentes entre valeurs — simule l'inertie de lampe halogéne 1000W

Fast Transitions rapides entre valeurs - simule l'inertie de lampe halogéne 600W
Without Pas de lissage — Transitions trés rapides entre valeurs

Mode de gradation (FLICKER MODE):

Mode

Gradation

PWM

Commande PWM (Pulse Width Modulation) - Fréquence : 23.8kHz
—> Gradation précise

Master mode (MASTER CONTROL):
Afin de prendre la main sur le controle local ('opérateur) a partir de la console, un 3e canal DMX est utilisé :

le Master Control.

Ce canal permet de limiter la valeur maximale de I'obturateur.
En utilisant cette fonction, il est possible de synchroniser la gradation de plusieurs poursuites en méme
temps ou d'imposer des limites d'intensité (minimale et maximale) a I'opérateur. Le mode Master est actif

uniquement lorsque le DMX est détecté.

DMX
. r— Local Intensité lumineuse
0 —100% 100% 0% 0 —>100%
0 — 100% 50% 0% 0 — 50%
0% 100% 0 —> 100% 0 — 100%
0% 50% 0 — 100% 0 — 50%
50% 100% 0 — 100% 50 — 100%
30% 80% 0 — 100% 30 — 80%

—> Pour utilisation en local et a distance simultanément (ex : poursuite avec opérateur)
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4.2 Adjustementde la taille du faisceau

4.2.1 Etendue

So ===t el Beam angle Field angle
50% 3%
A4
Model Angles Minimum angle Maximum angle
Beam angle 10.6° 15.5°
1166
Field angle 11° 22.1°

4.2.2 Controle

4.3 Stroboscope

4.3.1 Etendue

@ i

0%

1Hz

55Hz

100%
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4.3.2 Controle

A distance via le protocole DMX512-A

DMX512-A

[ ] omxconsole

I

4.4 Orientation

4.4.1 Etendue

Fonction Etendue
PAN 0 —> 360°
TILT

TU=0—>35°
TD=0—>65°

4.4.2 Controéle

! < = II'-‘ 1
A-Déverrouiller
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4.5 lIris

4.5.1 Etendue

4.5.2 Controle

4.6 Gobo

4.6.1 Etendue

0%

) —
| \.\.:: -
M
)
et
T
LI
LAY

100%

\

Type Gobo standard - Taille A
100 mm
- Métal
Dimensions -Verre
- Dépoli
Unités en millimeéetres (mm)
Installation Cf. section: 3.3.2, page FR- 9

4.7 Couleur

« Couleur fixe: place dark colours towards the rear.

4.7.1 Etendue

Type Filtre
165 mm
Dimension ‘
Installation Cf. section: 3.3.3, page FR-9
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5 Commande DMX

5.1 Panneau de contréle

5.1.1 Afficheur et touches

exit

select

0

_—_Anipinin;

@

® ©®

Fonction

Afficheur LCD

Sortie du menu et/ou retour en arriere

Défilement des menus et/ou diminution des valeurs sélectionnées

Défilement des menus et/ou augmentation des valeurs sélectionnées

Sélection du menu et/ou validation

Reset

N|ojfn|bh|lw|N|=

Voyants d'état systeme et DMX

5.1.2 Menus et paramétres '

ECRAN D'INITIALISATION (@ start-up)

ZEP 300
LED FIXTURE

[[J

N

5secondes
Niveau 1 - REGLAGE DMX - la plus grande valeur a la préséance , mode HTP

DMX SETUP
Ch : XXX

Val :XXX% (d) J

Select

S

Niveau 2 - REGLAGE DMX - Adresse

Exit DMX SETUP
XXX

J

c; -> ADDRESS :

Select

Q:":,. Niveau 3 REGLAGE DMX - Mode adressage DMX

DMX SETUP
-> ADDRESS :

XXX

Exit
— &

Niveau 2 - REGLAGE DMX - Etat données DMX

_$+

Appuyer sur
SELECT pour

DMX SETUP
-> DMX DATA

valider

Select

Niveau 3 - DONNEES DMX - Statut protocole

% /DMX DATA

Protocol XXXXX

Exit
— :;;' Reportez-vous a la
page suivante -->

Reportez-vous ala
page suivante -->

Ly Prochain écran : FIXTURE SETUP (page FR-16)

T Avec parametres par défaut

Ecran d’initialisation apreés I'allumage de I'appareil :

Nom ZEP 300 - LED FIXTURE

REGLAGE DMX

Information (Niveau 1)

DMX SETUP Mode réglage DMX

CHANNEL (Ch) Numéro de canal DMX

VALUE (Val) Valeur DMX : niveau (%)
Origine de la commande

ORIGIN (x) d: DMX | I: Local | f: Focus | m:
Master

ADRESSE DMX (Niveau 2)

ADDRESS Etat adresse DMX

DMX SETUP - ADRESSAGE MODE (Niveau 3)

ADDRESS Réglage de I'adresse de 1 a 508

FONCTION DONNEES DMX (Niveau 2)

DMX DATA Fonction données DMX

FR-15 -

DONNEES DMX - PROTOCOLE (Niveau 3)

Protocole données DMX:

PROTOCOL DMX | NONE | ERROR



Niveau 1 - REGLAGE DMX

Niveau 2 - REGLAGE DMX - Etat données DMX

_ Niveau 3 - Protocole données DMX

A
_ @ + Niveau 3 - Gradation de l'intensité lumineuse - Coarse
Dimmer Coars DMX@ XXX DIMMER COARS Etat gradaton de l'intensité
| [ Va lue: XX%- (yyy) (8bits &16bits) lumineuse
Valeur gradation : Level(%) & Level
- @ + VALUE (DECIMAL)
Ni 3 - Gradation de I'i ité | - Fine
Exit - - DIMMER FINE Etat gradation fine de l'intensité
¢p Dimmer Fine DMX@ XXX (16bits) IJ;gzmzmn'ne € Hintensite
&% — Value: XX%- (yyy)
Valeur gradation fine : Niveau (%) &
Exit VALUE Niveau (DECIMALE)
—& — Niveau 3 - Valeur stroboscope (16bits+Stroboscope)
STROBE (16bits) Valeur stroboscope : état adresse
[Str‘obe DMX@ XXX j
- Value: XX%- (yyy) VALUE Valeur stroboscope : Niveau (%) &
Niveau (DECIMALE)
Fonction Master:
=1+ . f3
¢ Niveau 3 - Master* MASTES (*) DMX@ NA = n'est pas applicable
—{t+ Master DMX@ NA
v/ Value: %- ( )
Niveau 2 - REGLAGE DMX - Fonction DMX sans fil
Réglage DMX - Fonction DMX sans fil (Niveau 2)
DMX SETUP
-> WIRELESS DMX
WIRELESS DMX sans fil
Select
U;:, Niveau 3 - Mode DMX sans fil
Mode DMX sans fil (Niveau 3)
it [WIRELESS D MX /
& XXXXXXXXXXXXXX Mode fonction DMX sans fil :
Appuyer sur VALUE Activated (active) | Not Activated
. @"‘ SEL_ECT pour (inactive)
valider
Niveau 1 - REGLAGE DE L'APPAREIL
[FIXTURE SETUP j
Réglage du projecteur (Niveau 1)
Select
uf:" Niveau 2 - REGLAGE DE L’APPAREIL - Etat du mode gradation )
FIXTURE SETUP MODE (Niveau 2) :E::i::zi: gradation de l'intensité
-> MODE:16 bits+strobe
Select .
Niveau 3 - REGLAGE DE L’APPAREIL - Mode gradation
S . Mode sélection gradation :
-+ FIXTURE SETUP MODE (Niveau 3) . . .
-> MODE :[ e pitewstrobpe 8bites | 16bits | 16bits+Stroboscope
Appuyer sur
-+ SELEL::)tr po'ilr
Exit valider
L <;j Niveau 2 - REGLAGE DE L’APPAREIL - Etat courbe de gradation LIGHT CURVE Etat de la courbe de gradation
] (Niveau2)
FIXTURE SETUP
->LIGHT CURVE: Linear
Select  \liveau 3 - REGLAGE DE L'APPAREIL - Mode courbe de gradation LIGHT CURVE Choix de la courbe de gradation :
L, (Niveau 3) Square (carrée) | Linear (linear)

_@.’.

L » Prochain écran : FIXTURE STATUS (page FR-17)

FIXTURE SETUP
-+ ->LIGHT CURVE: [finear
Appuyer sur
_ﬁ+ SELEuCyTpouur
valider

Reportez-vous a la
page suivante -->

FR-16 -




Niveau 1- REGLAGE DE L’APPAREIL

Niveau 2 - REGLAGE DE L’APPAREIL - Etat courbe de gradation

[FIXTURE SETUP

Niveau 2 -REGLAGE DE L’APPAREIL - Statut lissage de la gradation

J

->SMOOTHING: Fast

_@+

[FIXTURE SETUP

Select .
Niveau 3 - REGLAGE DE L’APPAREIL - Mode lissage de la gradation

[FIXTURE SETUP /

->SMOOTHING: [Fast

Appuyer sur
=1 ﬁ + SELECT pour
valider

J

Niveau 2 - REGLAGE DE L’APPAREIL - Local control status

->LOCAL VALUE : XXX%

Exit

_@.’.

[FIXTURE SETUP

Select

b

Niveau 3 - REGLAGE DE L’APPAREIL - Local control selection mode

[FIXTURE SETUP /

->LOCAL VALUE : [ XXX%
Appuyer s
_@"' SI'EJLElzinrpol:xrr

valider

Niveau 2 - REGLAGE DE L’APPAREIL - Statut de I'i ité |

->MAXIMUM XXX%

_@+

[FIXTURE SETUP
) .

Select  Niveau 3 - REGLAGE DE L’APPAREIL -
Mode i ité lumi

FIXTURE SETUP

-> MAXIMUM

J

XXX %
_ﬁ+

Appuyer sur
SELECT pour
valider

Niveau 2 - REGLAGE DE L’APPAREIL - Auto-Off (afficheur - écran de veille)

J

->AUTO-0OFF ON

Niveau 1 -

Select

b

Niveau 3 - REGLAGE DE L’APPAREIL - Mode afficheur

[FIXTURE SETUP

->AUTO-0FF ON

_ﬁ+

Appuyer sur
SELECT pour
valider

STATUT DE L’APPAREIL

FIXTURE STATUS

)

Select
% Niveau 2 - STATUT DE L'APPAREIL - LED Compteur
LED COUNTER
XXXXXXX.Xh
e ﬁ +
Niveau 2 - STATUT DE L’APPAREIL - Alimentation
POWER SUPPLY aaa
Vi:ixxx Vd:xxx Vc:xxx
- @ +
Reportez-vous a la

page suivante -->

L Prochain écran : FACTORY SETUP (page FR-18)
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FNOOIHIEG Statut lissage de la gradation
(Niveau 2) < 9
Mode de sélection du lissage de la
SMOOTHING gradation :
(Niveau 3) Without (sans) | Fast (rapide) | Slow
(lent)
LOCAL VALUE
. Statut commande locale
(Niveau 2)
LO.CAL VALUE Sélection mode locale : 0 a 100%
(Niveau 3)
MAXIMUM Statut de l'intensité lumineuse
(Niveau 2) maximale
MAXIMUM Sélection mode intensité :
(Level 3) 50 a 100%
AUTO-OFF Statut écran de veille pour
(Niveau 2) I'afficheur
Mode écran de veille pour I'afficheur :
AUTO-OFF ON (active*) | OFF (inactive)
(Niveau 3) (*) extinction automatique de I'afficheur

apres 30 secondes

Etat du projecteur (Level 1)

LED COUNTER Statut du compteur horaire
(Level 2) d'activation LED
POWER SUPPLY . .
Statut d'alimentation
(Level 2)
aaa Retour d'alimentation : OK | NOK
Vi Tension d'alimentation (+10)
Valeurs limite : 50V < Vi <61V
vd Tension ventilateur (=-10V)
Valeurs limite: 11V < Vd < 13V
Ve Tension auxiliaire (=-10V)

Valeurs limite : 4.5V < Vc < 5.5V




Niveau 1-STATUT DE L’APPAREIL

Niveau 2 - STATUT DE L’APPAREIL - Alimentation

i|}, (Lfe?IZIUZF;PLY LED supply status
—it+
Niveau 2 - STATUT DE L’APPAREIL - Alimentation LED add Retour d'info LED : OK | NOK
LED SUPPLY aaa A (branche du Tension aux 1¢re ligne (x10V)
/,A:xxxB:xxxC:xxxD:xxx mf)duleLED) @ 100% A > 43V
Exit @ 0% A < 42V
Tension aux 28Me ligne (x10V)
—< Bloranchedu 30 B Sov
¢ ocule @ 0% A < 42V
Niveau 2 - STATUT DE L’APPAREIL - Température ﬁ\g’;ﬁ:‘:[‘g;‘ ‘I@;)e:(_s)g)oz zu: :SVe ligne (x10V)
/'TEMPERATURE aaa / @ 0% A < 42V
. o . o
CPU:xxx"C LED:xxx?¢C D (branche du Tension aux 4¢™e ligne (x10V)
s dule LED) @ 100% D > 43V
moduie @ 0% A < 42V
Niveau 2 - STATUT DE L’APPAREIL - Ventilateur TEMPERATURE .
(Level 2) Etat des capteurs de chaleur
FAN TACHO
/, XXxx RPM 333 / aaa Retour des capteurs : OK | NOK
- CPU <110°C
e @ + Niveau 2 - STATUT DE L’APPAREIL - Micrologiciel LED =80°C
FANTACHO Statut ventilateur
/'VERSION Ux o xx / (Level 2) ut ventilateu
Y aaa Retour d'info ventilateur : OK | NOK
Niveau 1 - REINITIALISATION DE L'APPAREIL XXXX < 600 RPM
/’F IXTURE RESET J X.Ee?ISeIIOZ’;l Numero de version micrologiciel
Y
Select
s Niveau 2 - Mode REINITIALISATION USINE X
REINITIALISATION DE L’APPAREIL (Niveau 1)
FIXTURE RESET
/,FACTORY SETTING:YES /
FIXTURE RESET
Appuyer sur APTRINT G a
= @4_ SELECT pour (Level 2) Statut réinitialisation usine
valider
Mode réinitialisation usine :
FACTORY SETTING YES (oui) | NO (non)

5.1.3 Tableau DMX

Mode 1 (2 circuits) Mode 2 (3 circuits) Mode 3 (4 circuits)

Obturateur Obturateur Obturateur
Master obturateur Obturateur fin Obturateur fin
Master obturateur Stroboscope

Master obturateur

5.1.4 Reset

 Retour vers les paramétres par défaut :
Menu: FIXTURE RESET (réinitialisation) — button Select — YES — button Select pour validation
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5.1.5 Retour d'information
« Voyant d'état systeme et data @, (Cf.FR-15):
= Vert = Signal DMX512 détecté.
= Rouge = Probleme sur le signal DMX512 recu et/ou défaut systeme - détails
disponibles dans le menu DMX Setup.
« En cas de perte du signal DMX, le message suivant s'affiche :
“Push select to reset DMX values”
Les derniéres valeurs DMX recues sont conservées en mémoire mais il est possible en
pressant la touche Select de désactiver toutes les valeurs en cours (ainsi que la fonction
Master) afin d’avoir un contréle total du projecteur en local. Des détection du signal DMX,
ce dernier redevient maitre.
- Signal ¥ de présence de DMX sans fil :

Signal Information

Eteint — pas de symbole Le projecteur n’est pas appairé a un transmetteur

Le projecteur est appairé a un transmetteur mais le signal DMX

Affichage discontinu lent nest pas détecté

Le projecteur est appairé a un transmetteur et le signal DMX est

Affichage continu détecté

Perte de la liaison avec le transmetteur ou en liaison avec le

Affichage discontinu rapide transmetteur

Maintenance
6.1 Maintenance préventive

6.1.1 Fréquence
Une maintenance générale doit étre effectuée au minimum une fois par an et plus si le produit est utilisé
dans des conditions d'utilisations « difficiles » (fumée, humidité, chaleur, tournée, etc.).

6.1.2 Nettoyage général
Enlever la poussiére du produit (conduits de ventilation, circuits imprimés, etc.).
Pendant la phase de nettoyage :
« La source LED doit étre protégée des dépots de poussiere éventuels.
A « Le ventilateur doit étre bloqué en rotation.
Cf. 6.1.4 Démontage de la trappe LED pour avoir accés au ventilateur et a la source LED.

6.1.3 Vérification visuelle générale
- Pas de trace de chaleur.
- Pas de jeu dans les contacts.
- Pas de pieéces manquantes.
- Vérifier le serrage de toutes les pieéces mécaniques (vis, écrous, mise a la terre, etc...).

6.1.4 Source LED
- Ne jamais toucher la surface de la source LED (quel que soit I'objet)
A +« Ne pas appliquer d’air comprimé directement sur la source
- Contacter un revendeur RJ agréé en cas de saleté, résidu ou autre objet sur la
surface de la source LED
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6.1.5 Optique

Le nettoyage des éléments optiques (lentilles) s’effectue avec des nettoyants a base d’alcool
spécifique pour optique.

S

6.1.6 Analyse
Si le probleme persiste aprés avoir suivi la procédure de dépannage (Cf. section 7),
veuillez contacter un revendeur RJ agréé avec les informations suivantes :
- Modele, version et numéro de série du produit.
- Version programme (disponible dans le menu Fixture Status — Version).
- Description du probléme.

6.1.7 Réaction de la source LED suivant sa température

Température LED Ventilateur
5°C — 65°C Ventilation au minimum.
65°C — 75°C La vitesse du ventilateur augment progressivement.

Ventilation au maximum.

La puissance de la source LED est réduite progressivement
75°C— 90°C afin de la protéger contre les risques de surchauffe.

Le voyant d’état systéme et data est allumé en rouge et la
température est disponible dans le menu Fixture Status menu

La puissance de la source LED est réduite progressivement afin de la protéger contre les
risques de surchauffe.

Le voyant d’état (7) systéme et data est allumé en rouge et la température est disponible
dans le menu Fixture Status — Temperature, Cf. FR-18.

6.1.8 Protection thermique
En cas de déclenchement de la protection thermique :
- Démonter la trappe LED (Cf. 6.7.4 Démontage de la trappe LED)
- Vérifier les éventuelles traces de surchauffe
- Remonter la trappe LED
- Réenclencher la protection thermique en appuyant dessus

6.1.9 Réglage du niveau maximal de sortie
L’'intensité maximale de la source LED peut étre ajustée dans le menu Fixture Setup —
Maximum (mode intensité lumineuse maximum) afin d’homogénéiser un parc de
projecteurs. La plage de gradation est alors recalculée en tenant compte de la limitation.

6.1.10 Nomenclature / Piéeces détachées

=> Disponible sur www.robertjuliat.fr

=» Ou sur demande auprés de notre service aprés-vente info@robertjuliat.fr
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7 Dépannage
7.1 Informations générales
SYMPTOMES CAUSES POSSIBLES SOLUTIONS
L'afficheur
s'allume La fonction d’extinction . , -
, ) e Cf. FR-17 menu réglage de I'appareil (Fixture
lorsqu’une automatique de I'afficheur est A ff
touche est activée setup) — Auto-o
pressée

Afficheur éteint

L'afficheur
ne s'allume
jamais

Le projecteur n’est pas
alimenté

Vérifier :

- |'alimentation (Cf. FR-7)

- la protection thermique

« le bon enclenchement du connecteur
d’alimentation

Voyant d’état systéme et data @ allumé
en rouge (voir page FR-19)

Probléeme sur le signal
DMX512 recu et/ou défaut
systéme

Détails de panne disponibles dans le menu,
Cf. FR-15 réglage DMX (DMX setup)

Voyant data @

Probleme de protocole DMX

Vérifier le signal data Le protocole data

allumé rouge

Probleme de cablage data

recu peut étre
vérifié dans le

Vérifier le cablage et
connecteurs data

Impossible de controler
I'appareil par DMX*
(DMX sans fil inactif)
Voyant data @

Adresse DMX

menu, Cf. FR-15
Réglage DMX (DMX
setup)— Protocole

Vérifier 'adresse DMX

allumé vert

Le stroboscope est actif
et la valeur sur le canal du
stroboscope est nulle

La valeur doit étre 255 (100%) pour pouvoir
faire varier I'intensité lumineuse du
projecteur

Résolution différente

Toutes les unités doivent avoir le méme
mode résolution, Cf. FR-16 Fixture param.
(Fixture setup) — Mode)

Lors de l'utilisation de plusieurs unités, la
gradation n’est pas synchronisée

Lissage différent

Toutes les unités doivent avoir le méme
lissage, Cf. FR-17 Menu réglage de l'appareil
(Fixture setup) — Smoothing

Courbe différente

Toutes les unités doivent avoir la méme
courbe de gradation, Cf. FR-16 réglage de
I'appareil (Fixture setup) — Light curve

Le projecteur s'allume automatiquement
lorsque le projecteur est branché

Une valeur manuelle est
active lorsque le DMX n’est
pas détecté

La valeur locale dans Local values doit étre a
zéro

Le projecteur s'allume lors de I'utilisation
du panneau de contréle

Une valeur manuelle est
active lorsque le DMX n’est
pas détecté

Cf. 4.1.2, page FR-10

Le stroboscope ne fonctionne pas

Fonction inactive

La fonction stroboscope doit étre activée
dans le menu, Cf. FR-16 réglage de I'appareil
(Fixture setup) — Mode — 16BitsStrobe
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