
































4 Opération

4.1 Intensité lumineuse

4.1.1 Etendue

0% 100%
4.1.2 Contréle
Appareil
compatible
‘\ RDM
x Q oM - moseAT UUAT  ga

DMX512-A

:l DMX Console ou >~ ‘

TG

web
A distance via protocoles =» Réglage via le mode standalone et =) | ocalement via
DMX512-A/ Art-Net /sACN / Dual le protocole RDM ou interface web mode Standalone
Cf. 5.3 Home Values Cf. 5.3 Home Values

Focus mode: en écran d'accueil,
Appuyer sur Exit ou sur la fleche haute pendant 3 sec. = Flux lumineux = 100% pendant 1 min.
2x fois Exit ou sur la fleche haute =»Flux lumineux = 0%

4.1.3 Parametres
4.1.3.1 Résolution - DMX uniquement

=) Réglage via le protocole RDM, interface web ou localement

Résolution DMX mode (370LF) DMX mode (370MF)
8 bits — 255 pas 1&3 1&2
16 bits - 65 535 pas 2 &4 3

4.1.3.2 Courbe

=) Réglage via le protocole RDM, interface web ou localement

. T
w 7
7

/

Control (%)

Light output (%)
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4.1.3.3 Reglage position maximale

= Réglage via le protocole RDM, interface web ou localement

A 100%

Intensité lumineuse

4 0%

4.1.3.4 Mode gradation

Manuel Bizet 370

= ----> Maximum (80%) A~ 100%

4 0%

=» Réglage via le protocole RDM, interface web ou localement

Mode Résultat
Sans PWM iizstj;iizt;-ll/e’r;i?;aigial pour des installations
PWM 17 kHz | Bonne qualité de gradation (valeur par défaut)
PWM 3,2 kHz | Excellente qualité de gradation

FR-11-
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4.2 Stroboscope

4.2.1 Etendue i i

255=20ms

Durée stroboscope 0= OFF 1=1ms
0=0.1Hz 255=10Hz

.
P

4.2.2 Contréle

=» A distance via protocoles DMX512-A / Art-Net / sSACN / Dual
Mode 2 & 4

DMX512-A
] omxconsole

AT

4.3 Reglage CCT (370MF)

4.3.1 Etendue

Blanc chaud (WW) 3000K Blanc froid (CW) 6300K

»

4.3.2 Contréle

ROBERT JUUAT

DMX512-A
:l DMX Console
A distance via protocoles DMX512-A =» | ocalement via
/ Art-Net / sSACN / Dual + Mode 3 & 4 mode Standalone

Cf. 5.3 Home Values

Focus mode: en écran d'accueil,
Appuyer sur Exit ou sur la fleche haute pendant 3 sec. =» Flux lumineux = 100% pendant 1 min.
2x fois Exit ou sur la fleche haute =»Flux lumineux = 0%

FR -12 - DN412484400
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4.3.3 Parameétres

Mode Plage de valeurs Consistence
Calibré 2000K 6300K Couleur identique sur tous
(par défaut) les appareils

Légere différence de couleur peut

Etendu 2700 + 50K —» 7000 + 300K A
étre percue

4.4 Temps de réponse

4.4.1 Etendue vy

! Xms !
DMX O = 0] mls 255 =4000 ms
I T >
1=100ms
4.4.2 Contréle
) Localement
Appareil
compatible
RDM

ROBERT JUUIAT

DMX512-A
[ omxconsoe

AL

web
A distance via protocoles =» Réglage via le protocole RDM ou =» Sélection dans:
DMX512-A/ Art-Net / sACN / Dual interface web SETUP/DIMMER/RESPONSE TIME
Mode 2 & 4 seulement
Mode 1 & 3 Mode 1 & 3
Mode Vitesse Mode Vitesse
RAW OFF RAW OFF
SLOW 700 ms SLOW 700 ms
MEDIUM 470 ms MEDIUM 470 ms
FAST 350 ms FAST 350 ms
CUSTOM 0- 4000 ms CUSTOM 0 - 4000 ms
Cf. 5.3 Home Values Cf. 5.3 Home Values
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4.5 Ajustement de Ia taille du faisceau

4.5.1 Etendue

4.5.2 Contrdle

4.6 Orientation

4.6.1 Etendue

Manuel Bizet 370

S 3%
H
i.i 50%
= L i Minimum: Angle de faisceau 12.6° | Angle de champ 20.1°
hd ° G ° Maximum: ] Angle de faisceau 37.5° | Angle de champ 52.7°
E 50%
3%
Fonction Etendue
PAN 0= 360°
TILT
- . b TU = 0 => 60°
E == . TD = 0 =» 90°
TN N e ™
FR - 14 - DN412484400



4.6.2 Controle

4.7 Couleur

Manuel Bizet 370

Couleur fixe :

Installation

Porte-filtre avant

Type

Filtre gélatine couleur ou effet standard

Dimensions

JE Ty

@ T

Installation

Cf. 3.4.1

FR-15 -
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4.8 Contréle de la forme du faisceau

4.8.1 Etendue

Examples:

Triangle

Square

Line

4.8.2 Contréle

Manuel Bizet 370
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5 Parametres

5.1 Panneau de contréle

5.1.1 Afficheur

OBERT JUUIAT

Sortie du menu et/ou retour en arriére

Appui long de 3 sec => Acces au mode Focus

Sélection du menu et/ou validation

Défilement des menus et/ou augmentation des valeurs sélectionnées

Défilement des menus et/ou diminution des valeurs sélectionnées

Défilement des menus et/ou augmentation des valeurs sélectionnées

Défilement des menus et/ou diminution des valeurs sélectionnées

5.1.2 Affichage principal (home screen)

DUAL:NO

DIMMER: 00-CCT: 3000K

HOLD LAST

NO DMX Home

Affichage d'accueil (home screen)

Diagnostic

Nothing to report

Diagnostiques

Appuyer X1
Link status: NOK DHCP : OFF
IP 192.168.000.013
MASK  255.255.255.000 Informations sur les protocoles actifs
GWwW 192.168.000.001
Appuyer x1

FOCUS MODE

Remaining... 59s

Appuyer 3 sec.

Mode FOCUS

Manuel Bizet 370
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513 Menus

Manuel Bizet 370

DATA
MODE

PROTOCOL

«- DMX

« ARTNET
+SACN

- DUAL

‘ « STANDALONE ‘
PERSONALITY

+ MODE X

——

DMX ADDRESS
+ VALUE

IP CONFIG

- DHCP
« ADDRESS
+ MASK

GATEWAY (GW)

—

STATUS

)

SELFTEST

SYSTEM ID

« SERIAL NUMBER

« SOFTWARE VERSION
- MAC ADDRESS
«RDM UID

- RDM DEVICE LABEL

—/

DEVICE COUNTER
« VALUES

LIGHT SOURCE

« LED COUNTER

- POWER REDUCTION
« TEMPERATURE

« CHANNELS CURRENT
« CHANNELS VOLTAGE

—/
)

FANS
- VALUES

—/
(oowensomory )

POWER SUPPLY
- VALUES

—/

TEMPERATURES
- VALUES

—/

SETUP

DIMMER

«- CONTROLE

« CURVE

+ RESPONSE TIME
- MAX

- DIMMING MODE

—/

FOCUS
« RESET

COLOUR

« CCT CALIBRATION

—/
(rovevaroes )

HOME VALUES
+ DIMMER

« RESPONSE TIME
- CCT

—/
ooy )

DISPLAY
- BRIGHTNESS
« AUTO OFF

DATA SETUP

- DMX HOLD

- RDM

« FIXTURE ID

« TERMINATOR
- NODE

COOLING

« SILENT
- NORMAL
- FULL

—/
)

EXPERT

—/

FR-18 -
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5.1.4 Parameétres

Manuel Bizet 370

=p Sélection dans menu : SETUP / DISPLAY

Affichage Mode Description
[serur J[Dispiay ) EREEINED Colage intensite de lecran n
Brightness: 40% Bightness

Bightness j Auto-Off

(Luminosité)

Appuyez
sur OK
pour valider

Pour modifier la valeur, !

appuyez sur les touches :

DPiAY

AUTO OFF

|Always on

Pour que l'affichage principal (home screen)
reste toujours allumé, sélectionner :
Always ON

Minuterie sans avertissement

Auto-OFF Minuterie avec avertissement -
|Timer without warning | ! As?ﬁtgliz
pour valider
Affichage principal ETEINT aprés 20 secondes
FR-19 -
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5.2 DMX512 / Contréle a distance

5.2.1 Protocole

E1.11-2008, USITT DMX512-A

522 Configuration

Réglage via interface web
(Cf. 5.4.4 Interface Web)

;@/“\

Mode de réglage via protocole
RDM

Localement

Appareil
compatible
RDM

1 - Régler I'adresse DMX

2 - Régler mode personnalité (Cf. 5.2.4. Charte DMX)

(] RoBeRT JULAT

Appuyez
sur OK
pour valider

A\

Attention :

Data Mode

[[DATA MODE) sTATUS) SETUP) FAC

Activez au préalable le DMX en mode protocole.

Sélection de la personnalité de I'appareil

[ DATAMODE J[ PERSONALITY J

n

[ma: DIMMER 8B |
[Mm2: PROFILE 16B || Appuyez
sur OK
/]\ pour valider
DATA MODE
Personality

Appuyez
sur OK
pour valider

Manuel Bizet 370

PROTOCOL [ PERSONALITY ) DMX ADDI

Protocol

[[PROTOCOL) PERSONALITY) DMX ADDI

Appuyez
sur OK
pour valider

DMX Address

|
O

PERSONALITY )| DMXADDRESS) P CO

Appuyez

sur OK
pour valider

v

| bata mope J[ Apbress )

Start address: 001

Adresse DMX de l'appareilde 1 a 512

n

Appuyez
sur OK
pour valider

FR - 20 -
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52.3 Parameters

5231 DMX Hold

=» Sélection dans menu : SETUP / Data Setup / DMX HOLD

Si aucune donnée n’est détectée

DMX512-A

] :I DMX Console

N

| |

Hold last values Blackout

Dernieres valeurs retenues

5232 UserlD

|

vy

e -~

Home Value
(Cf. 5.3)

=» Sélection dans menu : SETUP / Data Setup / FIXTURE ID

Fixture ID peut étre défini via interface Web ou protocole RDM ou localement

Chaque unité peut étre identifiée par un numéro d'identification du projecteur.
Une fois défini, le numéro d'identification du projecteur (Fixture ID) est affiché sur I'écran d'accueil.

Exemple:
Installation avec 6
appareils

Informations sur I'écran

d'accueil (Home Screen) ID1 @ 101 ID2 @ 123 ID3 @ 145 ID4 @ 167 ID5 @ 189 D6 @211
Fixture ID 1 2 3 4 5 6
Adresse DMX 101 123 145 167 189 211

52.3.3 Terminator (Résistance de terminaison)

Mode: Auto

Une résistance de 120 Q) est automatiquement connectée pour terminer la ligne DMX,

conformément a la norme RS485.

52.3.4 Node (Nceud réeseau)

En mode sACN / ArtNet / Dual, il est possible de transmettre un signal DMX/RDM via le port

DMX (sortie data).

La sélection s'effectue via le menu, l'interface Web ou le protocole RDM.

En mode Dual (sSACN / ArtRDM), la fonction Node est automatiquement activée.

FR - 21 -
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524 Chartes DMX

370LF:
DMX Channel _Mode 1: que 2 . Mode 3: Mode 4:
Dimmer 8B Profile 16B Dimmer 8B CCT Profile 16B CCT
1 Dimmer Dimmer Dimmer Dimmer
2 Dimmer fine CCT Dimmer fine
3 Strobe duration Strobe duration
4 Strobe speed Strobe speed
5 Response time Response time
6 Control mode Control mode
7 CCT
8 CCT fine
370MF:

LS R D?:r?r?\eerls.B Fre:rl:-;cljgg .CCT Fresh::ldleGZ’B.CCT
1 Dimmer Dimmer Dimmer
2 CCT Dimmer fine
3 Focus Strobe duration
4 Strobe speed
5 Response time
6 Control mode
7 CCT
8 CCT fine
9 Focus

52.5 Plage de reglage DMX (range)
5.2.5.1 Strobe Duration (Durée stroboscope)
Range min Range max Function

(0] 0 Strobe OFF
1 255 Strobe ON -1 ms=» 20 ms

52.52 Strobe Speed (Vitesse stroboscope)

Range min

Range max

Function

0

255

Frequency: 0,1 Hz=» 10 Hz

52.5.3 Response Time (Temps de réeponse)

Range min Range max Function
0 (0] 470 ms (medium)
1 255 Response time:0Os=p 4 s

Manuel Bizet 370
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52.5.4 Control Mode (Mode de contréle)*

Manuel Bizet 370

Gamme min Gamme max Fonction
o 0 -
1 10 RDM OFF
11 20 RDM ON
21 30 Fixture Reset
31 40 Dimmer Curve Linear
41 50 Dimmer Curve Square
51 60 Not used
61 70 Not used
71 80 Not used
81 90 Not used
91 100 Not used
101 110 Cooling mode: Silent
111 120 Cooling mode: Normal
121 130 Cooling mode: Full power
131 255 Not used

(*) Fonction activée apres 5 secondes — Retour a zéro pour activer seconde fonction.

FR-23 -
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526 Contréle a distance RDM

H
By

52.6.1 Protocole

ANSI E1.20-2010/ANSIE1.37 -1
Pour plus d'informations sur le protocole RDM : http://www.rdmprotocol.org/

52.6.2 Fonctions

PID Description Standard Get Set Queued_ Ack_Timer VERSION
Message 5.00
Network Management
00|01] DISCOVERY UNIQUE_BRANCH E1.20
00 | 02 DISCOVERY_MUTE E1.20 v v
00| 03 DISCOVERY_UNMUTE E1.20 v v
00| 15| COMMUNICATION_STATUS E1.20 v v v
Status Collection
00| 20 QUEUED_MESSAGE E1.20 v v
00|30] STATUS_MESSAGES E1.20 v v
00|31| STATUS_ID_DESCRIPTION E1.20 v v
00|32]| cLEAR sTATUS_ID E1.20 v v
00|33| QUEUED MESSAGE_SENSOR_SUBSCRIBE E1.20-2023 v v
RDM Information
00|50| SUPPORTED_PARAMETERS E1.20 v v
00|51] PARAMETER_DESCRIPTION E1.20 v v
00 | 60 DEVICE_INFO E1.20 v v v
00| 70| PRODUCT DETAIL ID_LIST E1.20 v v
00| 80| DEVICE_MODEL DESCRIPTION E1.20 v v
00|81] MANUFACTURER_LABEL E1.20 v v
00| 82 DEVICE_LABEL E1.20 v v v v v
00 | 90 FACTORY_DEFAULTS E1.20 v v v v
00| co| SOFTWARE_VERSION_ LABEL E1.20 v v v
00| c2] BOOT SOFTWARE_VERSION_LABEL E1.20 v v
00 | EO DMX512_PERSONALITY E1.20 v v v v v
00| E1 DMX512_PERSONALITY_DESCRIPTION E1.20 v v
00| Fo| DMX512_STARTING_ADDRESS E1.20 v v v v v
o1|20] stoT_INFO E1.20 v v
01/ 21 SLOT_DESCRIPTION E1.20 v v
02|00| SENSOR_DEFINITION E1.20 ! !
02|01] SENSOR_VALUE E1.20 v v
Dimmer Settings
03| 40 DIMMER_INFO E1.37-1 v v
03| 42 MAXIMUM_LEVEL E1.37-1 v v v v v
03| 43 CURVE £1.37-1 v v v v v
03| 44| CURVE_DESCRIPTION E1.37-1 v v
03| 45 OUTPUT_RESPONSE_TIME E1.37-1 v v v v v
03| 46| OUTPUT RESPONSE_TIME_DESCRIPTION E1.37-1 v v
03|47] MODULATION _FREQUENCY E1.37-1 v v v v v
03| 48| MODULATION FREQUENCY_DESCRIPTION E1.37-1 v v
Power / Lamp Settings
04| 00| DEVICE_HOURS E1.20 v v
04{01] LAMP_HOURS E1.20 v v v
Display Settings
05| 01 DISPLAY_LEVEL E1.20 v v v v v
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PID Description Standard Get Set c:/:‘:s:::; Ack_Timer S:I:(:(
10| 00| IDENTIFY_DEVICE E1.20 ! ! ! !
10| 01 RESET_DEVICE E1.20 v v v
10| 20 PERFORM_SELFTEST E1.20 v v v v v
10| 21| SELF_TEST_DESCRIPTION E1.20 v
RDMnet Management
07| 0o LIST_INTERFACES E1.37-2 v v
07| 01 INTERFACE_LABEL E1.37-2 v v
07| 02| INTERFACE_HARDWARE_ADRESS_TYPE1 E1.37-2 v v
07|03| IPvV4_DHCP_MODE E1.37-2 v v v v
07|05| IPV4A_CURRENT ADDRESS E1.37-2 v v v
07 | 06 IPV4_STATIC_ADDRESS E1.37-2 v v v
07| 09| INTERFACE_APPLY_CONFIGURATION E1.37-2 v v
07| oal IPv4_DEFAULT ROUTE E1.37-2 v v v v
07|08| DNS_IPV4_NAME_SERVER E1.37-2 v v v v
PID Manufacturer
85 | 58 [SELFTEST_RESULT E1.20 v v
85 | 59 [CURRENT_IP_ADDRESS E1.20 v v v
85 | 5A [CURRENT_NETMASK E1.20 v v v
85 [ 5B |CURRENT_DRIVER_STATUS E1.20 v v v
85 | 5C [CUSTOM_RESPONSE_TIME_DESCRIPTION E1.20 v v
85 | 5D [CUSTOM_RESPONSE_TIME_VALUE E1.20 v v v v v
85 | 60 [DATA_MODE_DESCRIPTION E1.20 v v
85 [ 61 |DATA_MODE_VALUE E1.20 v v v v v
85 | 62 [STANDALONE_VALUE_DESCRIPTION E1.20 v v
85 | 63 [STANDALONE_VALUE E1.20 v v v v v
85 | 64 [SACN_UNIVERSE_VALUE_DESCRIPTION E1.20 v v
85 | 65 [SACN_UNIVERSE_VALUE E1.20 v v v v v
85 | 66 [ARTNET_UNIVERSE_VALUE_DESCRIPTION E1.20 v v
85| 67 [ARTNET_UNIVERSE_VALUE E1.20 v v v v v
85 | 68 [SERIAL_DESCRIPTION E1.20 v v
85 | 69 [SERIAL E1.20 v v v v
85 [ 6A |DMX_HOLD_DESCRIPTION E1.20 v v
85 | 6B [DMX_HOLD E1.20 v v v v v
85 | 6C [COMMAND_LOCK_DESCRIPTION E1.20 v v
85 | 6D [COMMAND_LOCK_VALUE E1.20 v v v v v
85 | 6E |DRIVER_CALIBRATE_DESCRIPTION E1.20 v v
85 | 6F |DRIVER_CALIBRATE_VALUE E1.20 v v v v v
85 | 70 [NODE_DESCRIPTION E1.20 v v
85 [ 71 [NODE_VALUE E1.20 v v v v v
85 [ 72 | TERMINATOR_DESCRIPTION E1.20 v v
85 | 73 [TERMINATOR E1.20 v v v v v
85| 74 |DMX_ERROR_COUNTER_DESCRIPTION E1.20 v v
85 | 75 [DMX_ERROR_COUNTER E1.20 Y v v Y v
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5.3 Home values (Valeurs d'accueil) & Standalone

Les "Valeurs d'accueil" ou "Homes values" représentent une sélection de parametres saisis manuellement dans

I'appareil via le clavier afin de restituer un état lumineux défini ainsi qu'un comportement en gradation.
Ces Home values peuvent étre renseignées dans les modes suivants:

370LF

Dimmer DMX DMX DMX DMX HOME VALUE

Response Time HOME VALUE DMX HOME VALUE DMX HOME VALUE

Tunable white: CCT HOME VALUE HOME VALUE DMX DMX HOME VALUE

370MF

Dimmer DMX DMX DMX HOME VALUE
Response Time HOME VALUE HOME VALUE DMX HOME VALUE
Tunable white: CCT HOME VALUE DMX DMX HOME VALUE
Focus HOME VALUE DMX DMX HOME VALUE

Si la fonction n'est pas contrdlée par DMX, la valeur Home value est automatiquement activée.

(*) Les fonctions sont affichées suivant le mode (Mode 1-2-3-4) sélectionné.
- En cas d'utilisation de une ou plusieurs fonctionsen mode 1/2/3/ 4
Data mode =» personality =» Mode 1/ Mode 2 / Mode 3 / Mode 4

(**) Défini un mode de fonctionnement autonome, dans les cas suivants:
Data mode =» Protocol =» Standalone
Set up =» Data set up =» DMX hold =» Standalone

- Envaleurs par défaut en cas d'utilisation sans data.
- Envaleurs de référence suite a une perte de signal data.

5.4 Réseau

Notre pile réseau est capable de gérer en méme temps plusieurs flux de protocoles.

Protocole toujours disponible :
- Page web pour configurer les parametres - Cf. 5.4.4
- LLRP (Low Level Recovery Protocol) pour la configuration réseau IP - Cf. 5.4.5

Protocole dédié a I'éclairage a sélectionner :

- Art-Net V4 - Cf. 5.4.1

- SACN - Cf. 5.4.2

- Dual: Sacn + Art-RDM (signal de données DMX512 + RDM) - Cf. 5.4.3

A partir de juillet 2024, les équipements Robert Juliat basés sur la plateforme RJ LED2 sont configurés
comme suit :
- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol - RFC1531) ON (activé)
= https;//www.rfc-editor.org/rfc/rfc1531
- Zeroconf (Zero-configuration networking - IPv4LL/APIPA - RFC3927) ON (activé)
= https;//www.rfc-editor.org/rfc/rfc3927

Adressage des paramétres IP - Cf. 5.1.2
Par défault :

- Au démarrage de l'appareil I'adresse IP est 000.000.000.000 avec un masque de subnet 000.000.000.000
- Aprés connection au réseau l'appareil attend I'affectation d’'une adresse IP et d'un mask de sous réseau par

le serveur DHCP.

- En cas d’'absence de serveur DHCP une adresse |P avec son masque de sous réseau est automatiqguement
attribués de facon unique.
IP:169.254 XXX XXX Mask : 255.255.0.0

Manuel Bizet 370
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La plupart des ordinateurs personnels sont configurés avec DHCP et Zeroconf activé, I'adresse IP est donc de
type 169.254.X.X avec un masque de sous-réseau 255.255.0.0.

Lorsgue connecté a un appareil Robert Juliat, étant donné que la plage d’adresses IP/masque est dans la
méme classe, la communication réseau fonctionne.

Il a été jugé plus simple d’adopter cette configuration pour les techniciens non informaticiens.

IP Statique;

Il est possible de configurer une adresse IP statique, mais vous devez choisir une adresse IP unique avec le bon
masque de sous-réseaul.

La configuration se fait soit par la Page Web, RDM, LLRP, Art-Net ou localement.

Adresse IP par default :

Lorsque le mode DHCP est OFF et qu'aucune adresse |P statique n'a été sélectionné I'appareil par default
démarre avec une adresse IP de Classe A soit 2. XXX XXX XXX avec un masqgue de sous réseau 255.0.0.0.

On retrouve cette adresse sur une étiquette prés de la plague signalétique ou alors en pressant sur la fleche
droite du clavier.

Paramétres par défaut :
DHCP = OFF
Address = 2. XXX XXX XXX

Mask = 255.0.0.0

Changer I adresse IP d'un ordinateur de contrdle :

- L'adresse IP et le masque de sous réseau du projecteur et de I'ordinateur doivent se trouver sur la
méme classe de réseau.

- L'adresse IP de l'ordinateur doit étre différente

- Sé référer a l'assistance de votre systeme d'exploitation pour modifier les parametres IPV4
Changer son adresse IP sous Windows
=» https://support.microsoft.com/fr-fr/windows/modifier-les-param%C3%A8tres-tcp-ip-bd0a07af-15f5-cd6a-363f-ca2b6f391ace
Changer son adresse IP sous MAC
=» https:;//support.apple.com/fr-fr/guide/mac-help/mh14129/mac

Exemple pour une utilisation avec I'adresse IP par défaut du projecteur:

1 - Adresse IP de l'ordinateur: 2.2.2.2
2 - Masque de sous réseaux de I'ordinateur : 255.0.0.0
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5.4.1 Contréle a distance Art-Net

5.4.1.1 Protocole

Artistic Licence Art-Net v4.
Pour plus d'informations sur le protocole Art-Net : http://art-net.org.uk/

5.4.1.2 Configuration

Réglage via interface web
(Cf. 5.4.4 Interface Web)

@
\ e K%é K\_%@

RDM

Mode de réglage via protocole

&@&%w/

@;

out IN

Appareil
compatible
(] DMX RDM

Localement

[[/] roBermT JuuAT @

1 - Si besoin, changer les réglages IP
2 - Régler 'univers du mode Art-Net
3 - Régler I'adresse DMX

4 - Régler mode personnalité (Cf. 5.2.4. Charte DMX)

Manuel Bizet 370
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54.1.3 Configuration locale

Attention :
(*) Activer Art-Net dans le mode protocole au préalable.

étape 1*
étape 2 Data Mode h Protocol A
_ ppuyez ppuyez
Appuyezsur | DATAMODE)STATUS | SETUP | FAC surOK pour | B RGTOEOL) PERSONALITY JDMX ADDI | e
OK pour entrer . P B
dans étape 1*, |étape 2
DATA MODE H
Le mode V
est activé
étape 1* [DATAMODE J[PROTOCOL J[ARTNET ) [DATA MODE J[PROTOCOL }
] <o--- [ <772 Enable il T
sur l'écran Appuyez sur OK pour [ENABLE ) UNIVERSE ) suroreed  I[BMX) ARTNET) SACN | DUAL |STANI 3
d'accueil changer de mode . A ' Appuyez X
étape 2 , '
! |
! U
' \4 v
H étape 1* |[DATAMODE J[PROTOCOL J n
n [DATA MODE J[PROTOCOLJ[ARTNET) ARTNET Appuyez
Universe étape2 ARTNET) SACN | DUAL ) STANDALON| surOK pour
Appuyez
surOKpour [ENABLE | UNIVERSE )
valider

Sélection : Universe

n [PROTOCOL J [ ARTNET ) [ NET ) -

Appuyez U n ive rse: OOOO;

sur OK pour
valider

\ll Sélection de la personnalité de I'appareil
DATA MODE DATA MODE
Protocol —> | Personality
[PROTOCOL) PERSONALITY) DMX ADDI PROTOCOL | [PERSONALITY|DMX ADDI
Appuyez EXIT x2

pour revenir a Sélection de la personnalité de
DATA MODE / PROTOCOL I'appareil, cf. 5.2.2.

Adresse gateway de l'appareil

DMX Address

- DATA MODE

n DATA MODE J[IP CONFIGJIGATEWAY ] PERSONALITY |[DMX ADDRESS ) IP CO
002.000.0 Og.oo 1 Adresse DMX de I'appareil
Appuyez dela512,cf. 522

sur OK pour

valider
'1\
IP Config
[DATA MODE _J[IP CONFIG )
Appuyez | DMX ADDRESS ) [IP.CONFIG)

Gateway “arder
Appuyez [ DHCP)ADDRESS MASK |[GW._) \l/

sur OK pour
valider

Adresse IP-Mask de I'appareil n [DATA MODE J [IP CONFIG )
n [pAaTA MODE J[iP conFic)[1P-MASK ) ID H pr \ N
Appuyez | [DHEP ) ADDRESS | MASK | GW )
255.000.000.000 sur OK pour

valider
Appuyez
valider T
[DATA MODE [P CONFIG ] - n L D
n Mask ! [ore |

Appuyez
Appuyez | DHCP|ADDRESS | [MASK) cw sur OK pour
sur pour

valider DHCP: ON ou OFF

valider T
Adresse IP de I'appareil \l/

n PATA MODE J[IP CONFIG J[IP-ADDRESS) - n [DATA MODE_J[IP CONFIG ]
192.168.000.013 Address
Appuyez Appuyez | DHCP | [ADDRESS. ) MASK | GW )

sur OK pour sur OK pour
valider valider
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5.4.2 Contréle a distance sACN

5.4.2.1 Protocole

ANSI E1.31 - 2009 sACN (Streaming-ACN)

5.4.2.2 Configuration

Réglage via interface web
(Cf. 5.4.4 Interface Web)

Mode de réglage via protocole Localement
RDM

[[/] roBermT JuuAT

Appareil
compatible
RDM

1 - Si besoin, changer les réglages IP

2 - Régler 'univers du mode sACN

3 - Régler I'adresse DMX

4 - Régler mode personnalité (Cf. 5.2.4. Charte DMX)

Manuel Bizet 370
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54.2.3 Configuration locale

Attention :

(*) Activer sACN dans le mode protocole au préalable.

Data Mode

PATAMODE ) sTATUS | SETUP |FAC

OK pour entrer
dans
DATA MODE

Le mode
est activé

‘ Appuyez sur

ProTOCOL J[sAcN )

valider

Appuyez

DATA MODE
s> n
y Protocol
ppuyez
M aiaer”” | [PROTOCOL) PERSONALITY JDMX ADDI

sur OK pour
valider

étape 1%,

v

[DATA MODE J[PROTOCOL J

étape 2

] CE—

étape 1*
EECImP ; [EE & o
I |ENABLE 1 1 sur O!( pour
sur [écran Appuyez sur OK pour UNIVERSE valider  |[DMX) ARTNET) SACN | DUAL )STANI )
accuel changer de mode A : Appuyez X
: i
Sélection : Universe : V
1 5 *
n n [PROTOCOL J[SACN ) [UNIVERSE L etape 1" |[patamMopE J[proTocoL J n
meve: | UNIVErse: 00001 SACN Appuye:
- sur OK pour étape 2 [SAGND) DUAL ) STANDALONE SO pour

Appuyez EXIT x2
pour revenir a
DATA MODE / PROTOCOL

Universe
Appuyez
sul:/glrdz:)ur ENABLE \]|UNIVERSE

Protocol

Appuyez
sur OK pour
valider

valider

Appuyez
sur OK pour
valider

Appuyez
sur OK pour
valider

Appuyez
sur OK pour
valider

Manuel Bizet 370

[PROTOCOL) PERSONALITY) DMX ADDI

Adresse gateway de l'appareil

DATA MODE J[IP CONFIG JIGATEWAY ]

002.000.000.001

!

[DATA MODE_J[IP CONFIG J

Gateway
DHCP)ADDRESS | MAsK |[Gw. )

Adresse IP-Mask de I'appareil

|pATA MODE J[IP conFIG)[IP-MASK )

255.000.000.000

!

[DATA MODE_J[IP CONFIG J

Mask

DHCP)ADDRESS ] [MASK ) GW )

Adresse IP de I'appareil

DATA MODE J[IP CONFIG J[IP-ADDRESS)

192.168.000.013

-

Sélection de la personnalité de I'appareil

Personality
PROTOCO L} PERSONALLI

!

DMX ADDI

Sélection de la personnalité de
l'appareil,, cf. 5.2.2.

DMX Address

PERSONALITY |[DMX ADDRESS ) IP CO

Adresse DMX de l'appareil
dela512,cf. 522

!

Appuyez

IP Config

DMX ADDRESS | [IP.CONFIG)

sur OK pour
valider

!

Appuyez
sur OK pour

[DATA MODE J [IP CONFIG J
DHCP

[DHEP ) ADDRESS | MASK ) aw)

valider

!

Appuyez
sur OK pour

[DATAMODE J [ip conFiG J [DHcP )

B [

valider

DHCP: ON ou OFF

!

Appuyez

[DATA MODE_J[1P cONFIG )

Address

DHCP|[ADDRESS ) MASK | GW |

sur OK pour
valider
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5.4.3 Contréle a distance Dual

5.4.3.1 Protocole

Mode Dual : Disponible uniquement sur un réseau Ethernet

Il permet d'envoyer un signal DMX 512 a travers un flux de données sACN et en méme temps d'utiliser
un flux de données Artnet/ArtRdm pour contrdler, régler et surveiller I'équipement via RDM.

Ce mode peut étre réglé par l'interface Web, RDM ou le panneau de contréle local.

54.3.2 Configuration

Réglage via interface web Mode de réglage via protocole Localement
(Cf. 5.4.4 Interface Web) RDM

D// Appareil
. our " compatible
i DMX RDM

1 - Si besoin, changer les réglages IP

2 - Régler l'univers du mode DUAL

3 - Régler I'adresse DMX

4 - Régler mode personnalité (Cf. 5.2.4. Charte DMX)
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54.3.3 Configuration locale

Attention :

(*) Activer DUAL dans le mode protocole au préalable.

étape 1*
> ----------> n —— n
étape 2
Appuyez Appuyez
Appuyezsur  |DATAMODESTATUS | SETUP | FAC surOKpour | [BROTOCOL ) PERSONALITY|DMX ADDI | =47 OK pour
OK pour entrer B : B
dans étape 1* | |étape 2
DATA MODE !
Le mode V
est activé
étape 1* ROTOCOL J|DUAL [DATA MODE _J[PROTOCOL J
ot [ €2 Enable ohx
sur I'écran Appuyez sur OK pour [ENABLE YUNIVERSE ) A 5 [DMX) ARTNET] SACN | DUAL )STANI
d'accueil changer de mode A ppuyez x T
. :
1
Sélection : Universe : V
1
n - PROTOCOL J [DUAL | étape 1* n [DATA MODE _J[PROTOCOL ]

Appuyez
sur OK pour
valider

DATA MO

Appuyez EXIT x2
pour revenir a

Universe: 00001

DE / PROTOCOL

Appuyez

sur OK pour

valider

DATA MODE

Protocol

[PROTOCOL) PERSONALITY) DMX ADDI

Adresse gateway de l'appareil

Appuyez
sur OK pour

PATA MODE J[IP CONFIGJIGATEWAY ]

002.000.000.001

valider

!

Appuyez

[DATA MODE J[1P cONFIG )
Gateway

sur OK pour

DHCP)ADDRESS |MASK |[GW_ )

valider

Adresse IP-Mask de I'appareil

Appuyez

[pATA MODE J[IP conFIg)[IP-MASK )

255.000.000.000

!

Appuyez

[DATA MODE J[IP CONFIG

Mask

sur OK pour

DHCP)ADDRESS | [MASK ) ow )

valider

Adresse IP de I'appareil

Appuyez

PATA MODE J[IP CONFIG J[IP-ADDRESS)

192.168.000.013

sur OK pour

valider

Manuel Bizet 370
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étape 2

sur OK pour

Appuyez

valider

DUAL(SACN/ARTNET)

[sACN ) [BUAL ) STANDALONE

Universe

ENABLE )_UNIVERSE )

Sélection de la personnalité de I'appareil

Personality

PROTOCOL} PERSONALI

DMX ADDI

Sélection de la personnalité de
l'appareil, cf. 5.2.2.

!

DMX Address

PE

RSONALITY |[DMX ADDRESS ) IP CO

Adresse DMX de l'appareil
dela512,cf.522.

!

IP Config

Appuyez
sur OK pour

DMX ADDRESS | [IP.CONFIG)

valider

!

[DATA MODE J [IP CONFIG )

DHCP

Appuyez
sur OK pour

[DHEP ) ADDRESS | MASK ) Gw)

valider

!

[DATAMODE J [i1p coNFIG J [DHCP )

Appuyez
sur OK pour

valider

DHCP: ON ou OFF

!

[DATA MODE J[iP cONFIG J

Address

Appuyez
sur OK pour
valider

DHCP|[ADDRESS ) MASK | GW |
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5.4.4 Interface Web

5.4.4.1 Contrdle

Connection
Ethernet

Le projecteur doit étre connecté a un réseau compatible ou directement relié a un ordinateur avec un cable
Ethernet RJ45.

Adressage IP du projecteur Cf. 5.4. Réseau

54.4.2 Connexion a l'interface web

1 - Ouvrir un navigateur web (Microsoft Edge, Firefox, Apple Safari...)
2 - Entrer I'adresse IP du projecteur dans la barre d'adresse de votre navigateur
- “00X" se lit “X".
- Ne tapez jamais de zéro (0) devant les chiffres XX ou X (Cf. 5.4)
3 - La page HOME va apparaitre, tous les parameétres peuvent maintenant étre consultés et modifiés

Page: HOME

Page : DATA MODE Page: SETUP

Page : EXPERT, protégée par mot de passe (1280). Page : NODE
Liste des UID* des appareils découverts par RDM sur la
(*) UID : RDM Unique Identifier liaison DMX OUT. Le premier UID est celui du projecteur.
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54.5 [LRP (Low-Level Reader Protocol)

LLRP est un protocole multicast faisant partie de la norme ESTA E1.33 - RDMnet qui permet une
configuration IP basique.

LLRP peut étre utilisé pour la configuration initiale des équipements en réseau. Il fournit un mécanisme de
bas niveau pour découvrir et configurer les parameétres des appareils du réseau. Ces parametres incluent la
configuration IP et les réglages de base de RDMnet.

UNE SOLUTION POUR UNE CONFIGURATION IP INCORRECTE OU INCONNUE

Les problemes de connectivité réseau sont souvent causés par des adresses réseau mal configurées ; les
masques de sous-réseau mal configurés sont le probleme le plus fréquent.

LLRP utilise deux adresses IP multicast qui permettent a la commmunication d'avoir lieu, méme lorsque toute
autre communication réseau a échoué.

Les adresses multicast ne sont pas affectées par un masque de sous-réseau mal configuré. C'est la solution

idéale pour résoudre les mauvaises configurations réseau.

En résumé, LLRP permet de retrouver trés facilement I'adressage IP des appareils connectés et compatible
LLRP sur votre réseau.

Tous les équipements Robert Juliat basés sur la plateforme RJ LED?2 offrent la fonctionnalité LLRP.

Deux logiciels de gestion LLRP sont disponibles gratuitement :

- DMXworkshop de Wayne Howell de Singularity (UK) : https://singularity-uk.com/product/dmx-workshop/

- CLU/Netron from Obsidian : https://obsidiancontrol.com/netron-clu

@
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5.5 Modes de refroidissement

551 Etendue

Modes Silencieux Normal Maximum

Q) @) Q)

Refroidissement
Température ambiante : 30°C

/ i \ 85% 95% 100%

Luminosité

5.5.2 Contréle

) 853, 8~

(@Y aYa)
7 DMX512-A o
[ ] omxconsole

AT

A distance via DMX512-A Localement =» Sélection dans
Mode 3 - 4 SETUP /COOLING
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.
6 Maintenance

6.1 Maintenance préventive

6.1.1 Frequence
Une maintenance générale doit étre effectuée au minimum une fois par an et plus si le produit est
utilisé dans des conditions d'utilisations « difficiles » (fumée, humidité, chaleur, tournée, etc.).

6.1.2 Nettoyage genéeral
Enlever la poussiere du produit.

6.1.3 Vérification visuelle genéerale
- Pas de trace de chaleur.
- Pas de jeu dans les contacts.
- Pas de pieces manquantes.
- Vérifier le serrage de toutes les pieces mécaniques (vis, écrous, mise a la terre, etc).

6.1.4 Source LED
- Ne jamais touchez la surface de la source LED (aucun contact avec les mains ou des outils).
- Ne jamais appliquer de jet d'air comprimé directement sur la source.
- Contactez votre distributeur agréé Robert Juliat en cas de résidus ou autres objets situés a la
surface de la source LED.

6.1.5 Optiques

Utiliser uniquement des solutions contenant de I'alcool pour nettoyer les pieces optiques (lentilles) :

- Pour nettoyer les parties optiques, utiliser un chiffon doux en combinaison avec de |'eau distillée ou
de l'alcool isopropylique recommandé pour les optiques traitées. N'utiliser aucun produit de
nettoyage contenant des solvants ou des abrasifs, car ceux-ci peuvent endommager la surface.

- Essuyer et sécher avec un chiffon doux non pelucheux.

6.2 Analyse

En cas de probleme technique aprés avoir suivi la procédure de dépannage, Cf. 6.6 Selftest
Veuillez contacter un revendeur Robert Juliat agréé avec les informations suivantes :
- Modeéle, version et numéro de serie du produit
- A partir du menu état de l'appareil :
- Version du firmware
- ID de la carte LED
- Nombre d'heures d'utilisation
- Description du probléme
- Resultat du Selftest
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6.3 Protection thermique

En cas de surchauffe, I'intensité lumineuse sera réduite par le systéme. Les informations indiquant la
diminution de puissance et les valeurs de température sont accessibles en utilisant un appareil
compatible protocole RDM.

6.4 Mise a jour Firmware

1. Télécharger le firmware a partir de I'un des liens suivants:
www.robertjuliat.com/LED/PDF_PAGE ou scannez le code QR :
- www.robertjuliat.fr/Theatre/BIZET_370
2. Décompresser le fichier. Vous y trouverer quatre fichiers :

- Firmware (format .upd2)
- Historique du firmware
- Procédure de mise a jour
- Manuel utilisateur a partir du firmware V5.0x
3. Allumer le projecteur.
4. Connecter le projecteur au réseau a l'aide d'un cable Ethernet RJ45 depuis votre ordinateur.
Le projecteur peut étre connecté au réseau (RJ45) de votre installation lumiére ou directement a un ordinateur.
5. Ouvrer un navigateur web (Internet Explorer, Firefox, Chrome, etc.).
6. Entrer I'adresse IP du projecteur dans la barre d'adresse de votre navigateur
- *00X" se lit “X".
- Ne taper jamais de zéro (0) devant les chiffres XX ou X (Cf. 5.4)
7. Charger votre fichier de firmware (.upd?2).
Dans la fenétre "Update firmware", sélectionner le fichier de mise a jour, cliquer sur "Submit firmware".

HOME DATA MODE SETUP

_Factory Defaults |
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6.5 Réglage usine par défaut

Réglage sur valeurs réglage usine par défaut /
Réinitialisation via interface web
(Home page)

6.6 Selftest

Réglage sur valeurs réglage usine par défaut / Réglage sur valeurs réglage usine par

Réinitialisation via protocole RDM défaut via afficheur et clavier a la place de

panneaux de contréle

Appareil ] RoserT JuuAaT
compatible
RDM

Sélectionner FACTORY DEFAULT
dans le menu principal pour
réinitialiser toutes les valeurs et
parametres aux réglages d'usine.

Sélectionner SELFTEST dans le menu STATUS :

Q
SELFTEST

A la fin de chaque test, un message PASS/FAIL s'affiche.
Si les fonctions DMX et réseaux doivent étre testées, le
systeme demandera de réaliser un certain nombre de
manipulations

press OK |[LSELETEST_ ) SYSTEM ID] DEVICE COU
to start
SELFTEST
test report: Fail P=Pass F=Fail

fans P |pow P [tempP

dmxi P

dmxoF|net F|drv P

Manuel Bizet 370

Test Report (Rapport du test) :
Un « F» (FAIL) ou un « P » (PASS) est indiqué a la fin de
l'autotest (SELFTEST)

En cas de probleme persistant, veuillez prendre une photo
du résultat de test et le communiquer soit a votre revendeur
Robert Juliat, soit au Service Apres-Vente de Robert Juliat, si
cela vous est demandé (courriel : service@robertjuliat.fr)
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